Приложение № 2
к информационной карте




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку канатного подъемника

1. Технические характеристики.

1.1. Подъемное оборудование не должно быть предназначено для перемещения людей. Подъемное оборудование, должно осуществлять перевозку грузовой тары высотой до 2,1 м, с исключением перемещение человека на грузовую платформу.

1.2. Номинальная грузоподъемность подъемного оборудования, не более 1000 кг.

1.3. Ускорение (замедление) при движении грузовой платформы (площадки), в режиме эксплуатации не должно превышать 0,25 м/с2.

1.4. Конструкция ПС, а также узлы и агрегаты, установленные на нем, должны обеспечивать безопасное и нормальное функционирование оборудования, с периодичностью Технического обслуживания, не более 1 раза, за 6 месяцев эксплуатации.  Период технического обслуживания, в обязательном порядке указывается в Руководстве по эксплуатации. 

1.5. Периодичность технического освидетельствования ПС, должна соответствовать рекомендованным интервалам, указанным в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

1.6.  Требования к металлоконструкции и элементам подъемного оборудования:
- Мачта (шахта) подъемника должна предусматривать узлы крепления к строительному сооружению с помощью жестких регулируемых связей, рассчитанных на максимальные нагрузки.

- Несущая металлоконструкция подъемника и само грузонесущее устройство, должно обеспечивать 1,5 кратный коэффициент запаса прочности от заявленной грузоподъемности и выдерживать без остаточной деформации нагрузки, возникающие в режиме нормальной работы, при срабатывании устройств безопасности, а также при взаимодействии с упорами и буферами при движении на номинальной скорости.

- Сварные швы не должны иметь трещин, раковин, газовых пузырей, подрезов, пережогов и других пороков, снижающих прочность шва.

- Перемещение грузовой платформы (площадки) и противовеса (в случаи наличия), должно осуществляться по жестким направляющим. 

- Высота направляющих должна определяться из условия, чтобы при возможных перемещениях грузовой платформы (площадки) за пределы крайних положений опорные ролики (башмаки) не сходили бы с направляющих.

- Направляющие должны быть рассчитаны на рабочие нагрузки, а также на нагрузки, возникающие при посадке грузовой платформы (площадки) на ловителя и буфера.

- Направляющие и их стыки должны быть предохранены от взаимного смещения.

- Металлоконструкции, направляющие и другие металлические детали подъемника должны быть предохранены от коррозии. В коробчатых и трубчатых металлоконструкциях, работающих на открытом воздухе, должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги.

- В случаи выступа порога пола посадочной этажной площадки, более чем на 100 мм, порог должен иметь металлическую раму основания

- Между движущимися и неподвижными элементами подъемника должны выдерживаться следующие расстояния безопасности:
а) между порогом грузовой платформы (площадки) и порогом пола посадочной площадки, от 20 мм до 30 мм;
б) между ГНУ и мачтой - не менее 20 мм;
в) между ГНУ и противовесом (в случаи наличия) - не менее 50 мм.
г) между ГНУ и стенами ограждения шахты, по всей ее длине - не менее 50 мм.

1.7.  Требования к грузовой платформе (площадке) и ограждению шахты подъемника:
- Размер грузовой платформы (площадки), без учета ограждения грузовой платформы (площадки), не менее 1400х1000х2100. 

- При применении конструкции мачтового подъемника, параллельный край грузонесущего устройства не должен быть отдален от металлической конструкции мачты, более чем 1200 мм., во избежание критических изгибающих моментов.

- На грузовых подъемниках, без использования противовеса, для обеспечения строго вертикального подъема груза грузонесущее устройство, должно быть подвешено, строго через двукратный полиспаст, с применение отклоняющего блока, установленного на самом грузонесущем устройстве.

- Конструкция платформ должна обеспечивать автоматическое выравнивание натяжения тяговых канатов.

- Грузовая платформа (площадка) должна иметь ограждение со всех сторон. Высота ограждения должна быть не менее 1,5 метров и иметь раздвижную решетку в периметре загрузки/выгрузки грузовой тары. В случаи невозможности установки раздвижных решеток, в связи с конструктивом здания и несущей металлоконструкции подъемного оборудования, допускается установка калитки или откидной шлагбаум (шлагбаум должен предусматривать жесткие связи, исключающие работу в двух плоскостях), при условии подтверждения и отдельным согласование с помощью электронной почты. 

- Геометрические размеры погрузочного проема, в свету, должна быть не менее 2,1х1 м.

- Крепежные элементы и петли двери (калитки, откидного шлагбаума) должны быть углублены в габариты грузовой платформы (площадки), не менее чем на 2 см.

- Пол грузовой платформы (площадки), не должен быть скользким и иметь рифлёное покрытие. 

- Раздвижная решетка, в случаи необходимости калитка на грузовой платформе (площадки) и на этажных загрузочных площадках могут выполняться:
а) распашными;
б) горизонтально-раздвижными;

- Открытие (закрытие) раздвижных решеток, калиток или откидного шлагбаума должно осуществляться вручную.

- Раздвижная решетка, калитка или откидной шлагбаум ограждения грузовой платформы (площадки) должны быть оборудована блокировочным устройством, исключающим их открытие во время движения. 

- Двери ограждения шахты подъемника (рабочей зоны), на этажных загрузочных площадках должна быть оборудованы электромеханическими замками, блокирующими открытие двери, в случаи отсутствия грузовой платформы (площадки) на соответствующем этаже. При этом конструкция двери и электромеханического замка должна предусматривать аварийное открытие (в случаях поломок оборудования), не квалифицированном персоналом.

- Ограждение шахты подъемника, должно исключать свободное попадание людей и посторонних предметов в зону работы подъемника. В случаи отсутствия ограждения (при подъеме на высоты не более 1 м, грузовая платформа (площадка) должна быть оборудована рамкой безопасности, по всему периметру платформы, при этом система управления подъемником должна обеспечивать запрет на опускание грузовой платформы (площадки) при срабатывании рамки безопасности. 

1.8. Требования к приводному механизму и тормозу:
- Подъемники должны быть снабжены автоматически действующими тормозами нормально-замкнутого типа. Применение ленточных тормозов не допускается.

- При монтаже подъемного оборудования в жилых здания, должен применятся малошумный привод, типа мотор-редуктор, установленный непосредственно сверху или внизу конструкции подъемника, через отводные блоки в зависимости от конкретных требований к шуму на объекте. 

- В элементах механизмов подъемника, передающих крутящий момент, должны применяться зубчатые, шлицевые, шпоночные, болтовые и аналогичные соединения, исключающие их произвольное развинчивание или разъединение.

- Размещение приводного механизма в рабочей зоне грузовой платформы (площадки), с исключение свободного доступа к его элементам и узлам, запрещается.

- Оси и пальцы крепления отводных блоков или подвеса привода, не должны иметь крутящий момент, обеспечивать прочность в 1,5 превышение номинальной грузоподъемности и быть зашплинтованы от возможного смещения.

- Привода всех типов, за исключением гидропривода, должны быть снабжены электромеханическим тормозом, который должен останавливать и удерживать грузонесущее устройство с грузом, равным 1,5 номинальной грузоподъемности.

- Подвес и размещение привода, должен обеспечивать 1,5 превышение номинальной грузоподъемности и исключать возможные деформации от данных нагрузок.

- Спадание канатов с приводных и направляющих элементов должно быть исключено как при рабочих режимах, так и при испытаниях.

- Расчетный коэффициент запаса прочности каната должен быть не менее 8. Минимальный диаметр каната, должен составлять не менее 9,6 мм, с разрывным усилием не менее 49850 Н. 

- Заделка конца каната должна происходить через коуш, c установкой не менее 3-х зажимов. Расстояние между зажимами и длиной нерабочего конца каната после зажима должны быть равны не менее шести диаметрам каната.  

- Барабан канатного привода должен иметь канавки, радиус которых должен быть больше радиуса каната на +5,0%...+7,5%. Дно канавки должно иметь форму дуги углом не менее 120°. Шаг канавок должен оставлять гарантированный зазор между уложенными витками каната, а также между уложенным витком и подходящей к барабану ветвью каната. Глубина канавок должна быть не менее 1/3 номинального диаметра каната. Канат должен укладываться на барабан в один слой.

- По краям барабана должны быть выполнены реборды высотой не менее двух диаметров каната.

- При нахождении грузонесущего устройства на нижнем упоре на барабане должно оставаться не менее 2-х витков канатов.

- Диаметр барабана, измеренный по средней линии расположения каната, должен быть не менее 21 диаметра каната.

- Канавка отводного блока ГНУ должна иметь такой же профиль, как и канавка барабана, но ее глубина не должна быть менее 1,5 номинального диаметра каната. Угол канавки блока должен быть около 50°. Диаметр блока, измеренный по дну канавки, должен оставлять не менее 21 номинального диаметра каната. Должны быть предусмотрены меры для предотвращения спадания канатов с блоков при их ослаблении.

- Торцовое биение канавки шкива не должно превышать 1 мм.

1.9. Требования к электрооборудованию, системам управления и устройствам безопасности:

- Все элементы электрооборудования и систем управления, должны находится в свободные продажи на территории РФ, включение в схему элементов электрооборудования, сделанного на заказ или требующего специального исполнения, запрещается;

- Грузонесущее устройство, должно приходить в движение, только при постоянном механическом воздействии на кнопки управления, расположенные в кнопочных постах, т.е. при разовом нажатии пусковой кнопки (кнопки приказа), не должен обеспечиваться "самоподхват" пускателя направления вращения привода.  

- Электроаппаратура и электропроводка, применяемые на подъемнике, должны соответствовать параметрам подъемника по напряжению и частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования.

- Напряжение от источника питания должно подаваться на подъемник через вводное устройство с ручным приводом, из расчета потребляемой мощности.

- Вводное устройство должно иметь приспособление для запирания его на замок в отключенном положении.

- Напряжение питания силовых цепей должно быть не выше 380 В переменного тока частотой 50 Гц, а цепей управления, освещения и сигнализации - не выше 110 В постоянного тока или 24 В переменного тока.

- Металлоконструкция подъемника, а также металлические нетоковедущие части его электрооборудования (корпуса электродвигателей, выключателей безопасности, каркасы шкафов управления, кожухи аппаратов и т.д.) должны быть занулены (заземлены) путем подключения к ним нулевого провода питающей сети в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.

- Электрические органы управления на шкафах и пультах должны быть снабжены надписями или символами их функционального назначения.

- Управление подъемником осуществляется с помощью кнопочного поста управления (КПУ), с расположением их на каждом этаже загрузочной площадки.

- На внутренней стороне двери шкафа управления подъемника должна быть закреплена электрическая принципиальная схема, выполненная способом, обеспечивающим ее сохранность.

- Аппараты управления (кнопочные, рычажные) должны выполняться с самовозвратом их в нулевое положение, при котором происходит отключение электродвигателя.

- Управление электроприводом осуществляется с помощью шкафа управления, расположенного не далее 5,0 м от шахты подъёмника.

- Шкаф управления подъемником должен быть оснащен следующими устройствами безопасности:
а) Тепловым реле;
б) Реле контроля фаз;
в) Механической блокировкой для контакторов подъема и опускания;
г) Электрической блокировкой для контакторов подъема и опускания.

- Подъемник должен быть оборудованы следующими выключателями безопасности:
а) концевыми выключателями, ограничивающими крайние верхнее и нижнее положения грузовой платформы (площадки);
б) контроля закрытого положения раздвижных решеток, калиток или откидного шлагбаум ограждения грузовой платформы (площадки), при этом размещение выключателя безопасности в свету погрузочного проема, строго запрещено; 
в) контроля закрытого положения этажных дверей ограждения шахты подъемника (рабочей зоны), на этажных загрузочных площадках, при этом размещение выключателя безопасности в свету погрузочного проема, строго запрещено; Установка выключателей безопасности контроля закрытого положения входных и выходных дверей ограждения шахты подъемника (рабочей зоны), допускающих механическую блокировку рабочего элемента, 3-ями лицами, запрещено;
г) контроля положения трапа (при его наличии);
д) контроля срабатывания ловителя;
е) контроля слабины или обрыва подъемных канатов;
з) контроля положения натяжного устройства каната ограничителя скорости (при его наличии);
и) кнопкой «Стоп», на всех пультах управления подъемником.

- Пульты управления подъемником должны располагаться непосредственно рядом с входными и выходными дверями ограждения шахты подъемника (рабочей зоны), на этажных загрузочных площадках.

- Подъемник с канатным приводом должен оснащаться клиновым или Эксцентриковым ловителем, в случаи невозможности установки данных ловителей. Допускается применение двухтросовой системы. 

- На всех дверях ограждения шахты подъемника (рабочей зоны), либо рядом с КПУ, должен быть установлен знак P-34 «Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей» и инструкция по эксплуатации подъемника (согласно примера).

- В случаях установки противопожарных дверей Заказчика на этажах (в качестве ограждения шахты подъемника) на противопожарные двери также устанавливаются электромеханические замки и концевые выключатели. В этом случае подъемник должен быть оснащен режимом «ревизия», в котором можно будет разблокировать системы безопасности дверей для проведения ремонтных работ в шахте подъемника. 
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1.10. Требования к установке подъемника в жилых зданиях к подъемнику предъявляется ряд специальных требований:
а) Установка привода подъемника осуществляется на 1-м уровне (через отводные блоки).
б) Для снижения шума в качестве колесных опор клети/кабины необходимо применение полимерных материалов (капролон и пр.)
в) В качестве привода применяется мотор-редуктор.

1.12. Сопутствующие строительные работы: приямок с несущим основанием, обустройство проемов, обшивка шахты сверх норматива выполняются Заказчиком собственными силами и средствами по техническим требованиям Поставщика.
                         
  


2. Конструктивные размеры вариантов подъемников

	1. Высота подъема, мм 
	До 10000*

	2. Грузовая клеть
Габариты: ширина × глубина × высота, не менее, мм (в свету) 
	1400×1000х2100

	3. Автоматические остановки 
	Да 

	4. Устройства безопасности: 
	

	Наличие ловителя 
	Да 

	Блокировка ограждения клети
	Да

	Блокировка дверей внешнего ограждения
	Да

	Механической блокировкой для контакторов подъема и опускания 
	Да

	Электрическая блокировкой для контакторов подъема и опускания
	Да

	Наличие концевых выключателей на ограждении клети
	Да 

	Концевой выключатель контроля слабины или обрыва подъемных канатов
	Да 

	Концевой выключатель контроля срабатывания ловителя
	Да

	Наличие аварийных концевых выключателей 
	Да 

	Реле контроля фаз
	Да

	Тепловое реле
	Да

	5. Грузоподъемность, нетто, кг 
	1000

	6. Распашные или раздвижные двери на шахте
	Согласно планировке

	9. Привод 

	Электротельфер пр-ва Болгария («Балканское Эхо», «Подем» и пр. )
	2т.

	Мотор-редуктор NMRV130,  INNOVARI 130 (Италия)
	1113 Нм

	Мощность, кВт, не более 
	4,0

	Номинальный ток, А, не более
	11,0

	Напряжение, В 
	380

	Скорость подъема-спуска, м/сек –не более
	0,25

	Уровень шума – не более
	70 дБ

	*- уточняется при проектировании
	










3. Форма предоставления КП

	Номенклатура
	Мачтовый подъемник, г/п 1 000 кг, высота подъема до 10000 мм , Цена, руб., вкл. НДС
	Шахтный подъемник, г/п  1 000 кг, высота подъема до 10000 мм,                               Цена, руб., вкл. НДС

	Металлоконструкция грузонесущая
	
	

	Грузонесущие устройство, с устройством блокировки движения (клети) при обрыве каната и отклоняющим блоком
	
	

	Привод
	Электротельфер пр-ва Болгария («Балканское Эхо», «Подем» и пр. ) г/п 2 тонны
	
	

	
	Мотор-редуктор NMRV130
	
	

	Электро-оборудование
	на 2 остановки (автоматическая)
	
	

	
	На 3 остановки (контроллер Siemens LOGO)
	
	

	Раздвижные решетки (Ограждение клети), за 1 кв.м
	
	

	Калитка или откидной шлагбаум ограждения грузовой платформы
	
	

	Дверь внешнего ограждения шахты, 1 шт.
	
	

	Обшивка (каркас+ профлист) за 1 кв.м
	
	

	Комплект блоков и колес для малошумного исполнения
	
	

	Стоимость монтажных и пусконаладочных работ всего оборудования на одном объекте с учетом командировочных  расходов
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Тюменской области 
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Свердловской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Челябинской области,  Пермь
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Архангельской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Республики Карелия
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Мурманская области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Новгородской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Псковской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Вологодской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Костромской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Нижегородской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Тамбовской обл., Орловской обл., Липецкой области.
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Смоленской обл., Брянской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Владимирской обл., Ивановской обл., Ярославской обл., Тверской области.
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в   Тульской обл., Калужской обл., Рязанской области
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Ленинградской области.
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  г. Санкт-Петербург.
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Московской области.
	
	

	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  г. Москва.
	
	

	Схема электрическая принципиальная 
	[image: ]

	Перечень элементов электрооборудования подъемника грузового (с обязательным указанием производителя элементов электрооборудования), ниже приведен пример.

	Наименование
	Тип / наименование производителя
	Количество

	Автоматический выключатель 
	3Р 16А хар.С ИЭК
	1

	Автоматический выключатель 
	1Р 1А хар.С ИЭК
	2

	Вставка плавкая
	1А (предохранитель)
	1

	Вставка плавкая
	0,5А (предохранитель)
	1

	Реле контроля напряжения 
	RM17TG20 Schneider-Electric
	1

	Контактор ПМУ 
	LC1E210F5  110В Schneider-Electric
	1

	Контактор реверсивный 
	LC1E1201F5 110В Schneider-Electric
	2

	Реле тепловое 
	RTL1U13K 9-13А ИЭК
	1

	Реле промежуточного датчика внешнего ограждения
	RSB2A080JD Schneider-Electric
	1

	Диодный мост
	1000V 2A, Россия
	1

	Конденсатор
	100µх50В, Россия
	1

	Электродвигатель тали/мотора редуктора
	КГЕ 2008-6 Тр1 Балканское Эхо
	1

	Лампа сигнальная
	XB7NG21 ИЭК
	1

	Электрозащелки дверей 21.0.01
	21.0.01 Напр. откр. 12В О&С, Италия
	2

	Кнопка открытия двери в пультах управления
	SB-7 ”Пуск” Зел. Schneider-Electric
	2

	Конечный выключатель отметки останова
	XCKP2145P16 Schneider-Electric
	2

	Конечный выключатель переспуска/переподъема
	XCKP2145P16 Schneider-Electric
	2

	Кнопка вызова клети в пультах управления
	SB-7 ”Пуск” Зел. Schneider-Electric
	4

	Кнопка «Стоп» в пультах управления
	SB-7 ”Стоп” Красн. Schneider-Electric
	2

	Конечный выключатель обрыва троса
	ZCP21+ZCEFO+ZCPEP16 Schneider-Electric
	1

	Конечный выключатель закрытой двери
	ИО 102-6, Россия
	4

	Конечный выключатель закрытого ограждения грузонесущего устройства
	ИО 102-20, Россия
	2

	Контроллер
	Siemens LOGO Pure (в схеме отсутствует)
	1

	
Графическое исполнение подъемного  оборудование, мачтового типа (общий вид)

	[image: ]

	Графическое исполнение подъемного  оборудование, шахтного типа (общий вид)

	[image: ]

	Калитка или откидной шлагбаум ограждения грузовой платформа

	[image: ]



4. Требуемые условия.

4.1. Требования к нормативно-технической документации на вновь монтируемое подъемное оборудование:

4.1.1. Подъемное оборудование должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» (Утв. Решением КТС от 18 октября 2011 года №823).

4.1.2. Поставщик подъемного оборудования, должен иметь действующий Сертификат соответствия или Декларацию о соответствии ТС, на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, выданного(-ой) на поставляемую продукцию.

4.1.3. Поставщик подъемного оборудования, должен иметь действующее Свидетельство СРО «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно п. 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования» и п. 24.1. «Пуско-наладочные работы подъемно-транспортного оборудования».

4.1.4. Монтажные и пуско-наладочный работы, вновь монтируемого подъемного оборудование, должны соответствовать нормам и требования изложенных в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (-далее ФНП) (Утв. Приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533). Контроль качества монтажа и пуско-наладки должен быть подтвержден Актом смонтированного ПС, с указанием результатов полного технического освидетельствования смонтированного подъемного оборудования, выполненного согласно указаниям раздела «Техническое освидетельствование ПС» ФНП и внесением соответствующей отметки в раздел №6, паспорта на подъемное оборудование.

4.1.5. [bookmark: _GoBack]При сдачи вновь монтируемого подъемного оборудования, поставщик обязан предоставить следующий комплект документов:
- Паспорт на подъемное оборудование;
- Руководство (инструкция) по эксплуатации подъемного оборудования;
- Акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной документацией;
- разместить "Правила пользования грузовым лифтом".

4.2.  Подъемник должен поставляться на объекты «ДИКСИ» силами Поставщика. Обязательное размещение "Правил пользования грузовым лифтом" на каждом подъемнике.

4.2.1. Проведение пуско-наладочных работ в соответствии с его расстановкой на планировке универсама включая:
· разгрузочно-погрузочные работы;
· вывоз мусора.

4.3.  Срок поставки – не более 15 календарных дней с момента размещения заказа.

4.4.  Предварительный замер по месту - обязательный. Стоимость выезда и непосредственно сами работы дополнительно не оплачиваются, входят в общую стоимость оборудования. 

4.5. Срок выполнения монтажных работ – не более 2-х календарных дней.

4.6.  Срок выполнения пуско-наладочных работ – не более 1 календарного дня.

4.7.  Условия оплаты: 100% в течение 40 (Сорока) календарный дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и (или) Акта приёмки-передачи работ (КС-2, КС-3), получения счёта-фактуры, при условии предоставления документов, изложенных в 4.1.5.
 
4.8.  Гарантийные обязательства на всю представленную продукцию и выполненные пуско-наладочных работ должны быть не менее 24 месяцев.

4.9. Обеспечение проведения гарантийного ремонта в течении суток, в независимости от региона установки.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВЫМ ПОДЪЕМНИКОМ
Грузоподъемность 1000 кг.
	1. Перед началом работы с грузовым подъемником необходимо полностью ознакомиться с его руководством по эксплуатации, производственной инструкцией и инструкцией по охране труда, при работе с грузовым подъемником
2. Для вызова или отправки грузовой платформы подъемника необходимо нажать (удерживать ее до момента прибытия) кнопку соответствующего этажа, расположенную в кнопочном посту управления (КПУ).
3. Для открытия дверей ограждения шахты подъемника необходимо нажать соответствующую кнопку, расположенную в КПУ или на самой двери.
4. Убедится в наличии и полной остановке грузовой платформы, на уровне этажной остановки вызова
5. Произвести открытие раздвижной решетки или калитки (шлагбаума) ограждения грузовой платформы, перед этим подняв крючок фиксации решетки в закрытом положении или планку фиксации (засова) калиток.
6. Произвести погрузо-разгрузочные работы
- размещение грузовой тары (груза) должно происходить равномерно от центра пола грузовой платформы и исключать самопроизвольное скатывание или ее перемещение по платформе, во время эксплуатации подъемника.
 - вес грузовой тары (груза) не должен превышать указанную грузоподъемность подъемника                                                                                                                         - грузовая тара (груз) не должна выступать за габариты грузовой платформы.
7. После погрузки/выгрузки. Необходимо произвести закрытие раздвижной решетки или калитки (шлагбаума) ограждения грузовой платформы, после закрыть крючок фиксации решетки в закрытом положении или планку фиксации (засова) калиток.
8. Плотно закрыть двери ограждения шахты подъемника, до момента срабатывания электромеханического замка или фиксатора в закрытом положении. 
9. Для перемещений грузовой платформы с грузом, нажмите (удерживайте ее до момента прибытия) кнопку соответствующего этажа на КПУ.
10. Для экстренной остановки грузовой платформы во время движения служит кнопка "СТОП" (красного цвета), расположенная в КПУ.
	СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
[image: C:\Users\imromanov\Desktop\1711_400.jpg]
НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЕ ИЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА НЕЙ.

	
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Блокировать или выводить из действия предохранительные или блокировочные устройства безопасности грузового подъемника.
2. Спускаться в приямок или вылезать на крышу грузовой платформы. Хранить посторонние предметы в шахте грузового подъемника.
3. Допускать проезд и нахождение людей на грузовой платформе.
4. Самостоятельно производить ремонт грузового подъемника и воздействовать на аппараты в шкафу управления.
5. Превышать грузоподъемность грузового подъемника и использовать его не по назначению.
6. Производить повторное включение грузового подъемник после срабатывания блокировочных (защитных) устройств, до момента устранения неисправности.
7. Оставлять без надзора подъемник с открытыми дверьми ограждения шахты.
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