Приложение № 3
к информационной карте




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку гидравлических подъемных столов

1. Технические характеристики.

1.1. Гидравлический подъемный стол не должен быть предназначено для перемещения людей. Оборудование, должно осуществлять перевозку грузовой тары высотой до 2,1 м, с исключением перемещение человека на грузовую платформу.

1.2. Номинальная грузоподъемность гидравлического подъемного стола, не менее 1000 кг.

1.3. Грузоподъемность подъемного стола должна рассчитываться с учетом неравномерного распределения номинальной грузоподьемности по плоскости платформы.

1.4.  Конструкция ПС, а также узлы и агрегаты, установленные на нем, должны обеспечивать безопасное и нормальное функционирование оборудования, с периодичностью Технического обслуживания, не более 1 раза, за 6 месяцев эксплуатации.  Период технического обслуживания, в обязательном порядке указывается в Руководстве по эксплуатации.

1.5. При установке вне помещений, должно быть обязательным использование низкотемпературной гидравлической жидкости.

1.6. Скорость подъема-спуска грузовой платформы гидравлического подъемного стола, не должна быть более 0,15 м/сек

1.7. Гидравлический подъемный стол должен иметь легко читаемую маркировку и таблички с предупреждениями. Необходимый перечень табличек: табличка с максимальной нагрузкой, табличка с предупреждениями, табличка с данными подъемного стола.

1.8.  Требования к металлоконструкции и элементам гидравлического подъемного стола:

- Ножничный механизм подъемного стола должен обеспечивать равновесие и устойчивость грузовой платформы при подъеме/опускание, а также исключать опрокидывание грузовой платформы и стрелы пантографа, в максимально поднятом состоянии, при загрузке грузовой тары, масса которой не превышена в 1,5 раза от номинальной грузоподъемности.

- Ножничный механизм подъемного стола должен быть оборудован опорами для техобслуживания.

- Сварные швы не должны иметь трещин, раковин, газовых пузырей, подрезов, пережогов и других пороков, снижающих прочность шва.

- Металлоконструкция ножничного механизма, грузовая платформа и другие узлы, должны быть рассчитаны на максимальные нагрузки, с учетом коэффициента запаса, равного 1,5.

- Стрела пантографа, должна обеспечиваться возможность смазки соединительных осей ножничного механизма, т.е. установка пресс-масленок.

- Секции пантографа и их соединения должны быть предохранены от взаимного смещения, путем установки поперечных жестких связей, между рычагами.

- Оси крепления секций стрелы пантографа и гидравлических цилиндров, должны обеспечивать прочность на изгиб и возникающий крутящий момент, на 50 % от расчетных нагрузок.

- Оси и пальцы крепления секций стрелы пантографа и гидравлических цилиндров, должны быть зашплинтованы и исключать возможное смещение или выход из отверстия размещения. Отверстия, в которое входит сопрягаемая деталь, в обязательном порядке должны иметь втулки, для предотвращения преждевременного их износа.

- Металлоконструкции ножничного механизма, грузовая платформа и другие металлические детали гидравлического подъемного стола, должны быть предохранены от коррозии. В коробчатых и трубчатых металлоконструкциях, работающих на открытом воздухе, должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги.

-Ролико опоры стрелы пантографа, должны иметь свободное вращение и исключать возможное разрушение или деформацию, при нагрузках превышающих номинальную грузоподъемность, более чем в 1,5 раза  

- В случаи выступа порога пола посадочной этажной площадки, более чем на 100 мм, порог должен иметь металлическую раму основания

- Между движущимися и неподвижными элементами гидравлического подъемного стола должны выдерживаться следующие расстояния безопасности:
а) между порогом грузовой платформы (площадки) и порогом пола посадочной площадки, от 20 мм до 30 мм;
б) между грузовой платформы и конструкции перекрытий шахты или других элементов  - не менее 30 мм;
в) между грузовой платформой и стенами ограждения шахты, по всей ее длине - не менее 50 мм.

- В элементах гидравлического подъемного стола, передающих или испытывающих крутящий момент, должны применяться зубчатые, шлицевые, шпоночные, болтовые и аналогичные соединения, исключающие их произвольное развинчивание или разъединение.


1.9. Требования к грузовой платформе (площадке) и ограждению шахты подъемника:

- Размер грузовой платформы (площадки), без учета ограждения грузовой платформы (площадки), не менее 1300/1500×1000 или 2000х1000.

- Грузовая платформа (площадка) должна иметь ограждение со всех сторон. Высота ограждения должна быть не менее 1,5 метра и иметь калитки или откидной шлагбаум (шлагбаум должен предусматривать жесткие связи, исключающие работу в двух плоскостях, а также механизм фиксации в открытом состоянии) в периметре загрузки/выгрузки грузовой тары. 

- Геометрические размеры погрузочного проема, в свету, должна быть не менее 2,1х1 м.

- Крепежные элементы и петли калитки или откидного шлагбаума, должны быть углублены в габариты грузовой платформы (площадки), не менее чем на 2 см.

- Пол грузовой платформы (площадки), не должен быть скользким и иметь рифлёное покрытие, а также исключать возможный прогиб от неравномерного размещения грузовой тары, вес которой превышает номинальную грузоподъемность в 25%.

- Раздвижная решетка, в случаи необходимости калитка на грузовой платформе (площадки) и на этажных загрузочных площадках могут выполняться:
а) распашными;
б) горизонтально-раздвижными;

- Открытие (закрытие) раздвижных решеток, калиток или откидного шлагбаума должно осуществляться вручную.

- Калитка или откидной шлагбаум ограждения грузовой платформы (площадки) должны быть оборудована блокировочным устройством, исключающим их открытие во время движения. 

- Двери ограждения шахты гидравлического подъемного стола (рабочей зоны), на этажных загрузочных площадках должна быть оборудованы электромеханическими замками, блокирующими открытие двери, в случаи отсутствия грузовой платформы (площадки) на соответствующем этаже. При этом конструкция двери и электромеханического замка должна предусматривать аварийное открытие (в случаях поломок оборудования), не квалифицированном персоналом.

- Ограждение шахты подъемника, должно исключать свободное попадание людей и посторонних предметов в зону работы подъемника. В случаи отсутствия ограждения (при подъеме на высоты не более 1 м, грузовая платформа (площадка) должна быть оборудована рамкой безопасности, по всему периметру платформы, при этом система управления подъемником должна обеспечивать запрет на опускание грузовой платформы (площадки) при срабатывании рамки безопасности. 

1.10. Требования к гидравлическому приводу и гидравлическим цилиндрам:

- Недопустимо расположение гидравлической станции приводного механизма под элементами металлоконструкции подъемного стола.

- Гидро распределительная система подъемного стола должна быть оборудована гидравлическим клапаном, запорного типа, для исключения возможности самопроизвольного опускания платформы.

- Блок клапанов гидростанции должен включать в себя:
А) клапан управления потоком, дроссельного типа, с компенсатором давления для регулировки скорости опускания. 
Б) предохранительный клапан, для предотвращения превышения номинального давления гидростанции.
В) обратный клапан, замкового типа, для обеспечения фиксации платформы.
Г) двух или трех позиционный электромагнитный клапан, для обеспечения позиционирования направления потока жидкости.
Д) Предохранительный клапан, в случаи обрыва РВД. 

- Гидравлические цилиндры должны быть оборудованы системой аварийной остановки (регуляторами расхода) и выдерживать превышения номинального давления гидравлической жидкости, более чем в 2 раза. 

- Рабочее давление гидравлической станции, должны быть не менее 80 бар.

- Уровень шумового воздействия, при работе гидравлической станции, не должно превышать 60 дБ

- Размещение гидравлической станции в рабочей зоне грузовой платформы (площадки), с исключение свободного доступа к его элементам и узлам, запрещается.

- РВД должен обеспечивать рабочие давление гидростанции и обеспечивать разрывное усилие, не менее 350 бар.

- Прокладка РВД и подсоединение его к гидроцилиндру, должна исключать возможность трения его оплеток об металлоконструкцию гидравлического стола и возможный зацеп об выступающие элементы. В местах постоянных загибов, РВД должен быть защищен пластиковой спиральной защитой.

- Прокладка РВД в местах постоянного трения, должна происходить с помощью специальных фитингов или металлических гидравлических трубок и исключать возможное защемление стрелой пантографа, при его опускании 

1.11. Требования к электрооборудованию, системам управления и устройствам безопасности:

- Все элементы электрооборудования и систем управления, должны находится в свободной продаже на территории РФ, включение в схему элементов электрооборудования, сделанного на заказ или требующего специального исполнения, запрещается;

- Напряжение цепи управления гидравлическим подъемным столом должно быть не более 24В.

- Грузонесущее устройство, должно приходить в движение, только при постоянном механическом воздействии на кнопки управления, расположенные в кнопочных постах, т.е. при разовом нажатии пусковой кнопки (кнопки приказа), не должен обеспечиваться "самоподхват" пускателя привода гидравлической станции.  

- Электроаппаратура и электропроводка, применяемые на подъемнике, должны соответствовать параметрам подъемника по напряжению и частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования.

- Напряжение от источника питания должно подаваться на подъемник через вводное устройство с ручным приводом, из расчета потребляемой мощности.

- Вводное устройство должно иметь приспособление для запирания его на замок в отключенном положении.

- Напряжение питания силовых цепей должно быть не выше 380 В переменного тока частотой 50 Гц, а цепей управления, освещения и сигнализации - не выше 24 В постоянного тока.

- Металлоконструкция гидравлического подъемного стола, а также металлические нетоковедущие части его электрооборудования (корпуса электродвигателей, выключателей безопасности, каркасы шкафов управления, кожухи аппаратов и т.д.) должны быть занулены (заземлены) путем подключения к ним нулевого провода питающей сети в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.

- Электрические органы управления на шкафах и пультах должны быть снабжены надписями или символами их функционального назначения.

- Управление подъемником осуществляется с помощью кнопочного поста управления (КПУ).

- На внутренней стороне двери шкафа управления подъемника должна быть закреплена электрическая принципиальная схема, выполненная способом, обеспечивающим ее сохранность.

- Аппараты управления (кнопочные, рычажные) должны выполняться с самовозвратом их в нулевое положение, при котором происходит отключение электродвигателя.

- Управление электроприводом осуществляется с помощью шкафа управления, расположенного не далее 5,0 м от шахты подъёмника.

- Пульт управления подъемным столом должен быть оборудован кнопкой аварийной остановки.
Кнопка аварийной остановки должна полностью отключать управление подъемным столом. Класс защиты пульта управления должен быть не ниже IP65. Пульт управления должен иметь блокировку от доступа посторонних лиц.

- Шкаф управления подъемником должен быть оснащен следующими устройствами безопасности:
а) Тепловым реле
б) Реле блокировки, в случаи срабатывания рамки безопасности

- Подъемник должен быть оборудованы следующими выключателями безопасности:
а) концевыми выключателями, ограничивающими крайние верхнее положения грузовой платформы (площадки);
б) контроля закрытого положения калиток или откидного шлагбаум ограждения грузовой платформы (площадки), при этом размещение выключателя безопасности в свету погрузочного проема, строго запрещено; 
в) контроля закрытого положения этажных дверей ограждения шахты подъемника (рабочей зоны), на этажных загрузочных площадках, при этом размещение выключателя безопасности в свету погрузочного проема, строго запрещено; Установка выключателей безопасности контроля закрытого положения входных и выходных дверей ограждения шахты подъемника (рабочей зоны), допускающих механическую блокировку рабочего элемента, 3-ями лицами, запрещено;
г) контроля положения трапа (при его наличии);
д) кнопкой «Стоп», на всех пультах управления подъемником.

- На всех дверях ограждения шахты (рабочей зоны), либо рядом с КПУ, должен быть установлен знак P-34 «Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей» и инструкция по эксплуатации подъемника (согласно примера).

- В случаях установки противопожарных дверей Заказчика на этажах (в качестве ограждения шахты подъемника) на противопожарные двери также устанавливаются электромеханические замки и концевые выключатели. В этом случае гидравлический подъемник должен быть оснащен режимом «ревизия», в котором можно будет разблокировать системы безопасности дверей для проведения ремонтных работ в шахте подъемника. 
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1.12. Сопутствующие строительные работы: приямок с несущим основанием, обустройство проемов, обшивка шахты сверх норматива выполняются Заказчиком собственными силами и средствами по техническим требованиям Поставщика.

2. Конструктивные размеры вариантов подъемников

	1. Высота подъема, мм 
	До 2500*

	2. Грузовая платформа
Габариты: ширина × глубина × высота ограждения, не менее, мм (в свету) 
	1300/1500х1000х1200; 2000х1000х1200

	3. Автоматические остановки 
	Да 

	4. Устройства безопасности: 
	

	Блокировка ограждения грузовой платформы
	Да

	Блокировка дверей внешнего ограждения
	Да

	Наличие концевых выключателей на ограждении грузовой платформы
	Да 

	Рамка безопасности по периметру грузовой платформы, с датчиками ее положения
	Да 

	Предохранительный клапан обрыва РВД
	Да

	Наличие аварийных концевых выключателей 
	Да 

	Тепловое реле
	Да

	5. Грузоподъемность, нетто, кг 
	1000

	6. Распашные или раздвижные двери на шахте
	Согласно планировке

	9. Привод 

	Гидравлическая станция  пр-ва Болгария  или Италия
	Не менее 80 бар

	Мощность, кВт, не более 
	3,0

	Номинальный ток, А, не более
	8,0

	Напряжение, В 
	380

	Скорость подъема-спуска, м/сек –не более
	0,1

	Уровень шума – не более
	70 дБ

	*- уточняется при проектировании
	




3. Форма предоставления КП

	№ п/п
	Параметры
	Стоимость, руб., без НДС

	1
	Однорычажная гидравлическая платформа c габаритами от 1300/1500х1000/1500, высота подъема от сложенного состояния до 900, грузоподъемность 1000 кг, платформа рифлёная, окрашена порошковой краской, включая Гидравлическую станцию, РВД и гидро распределительную и предохранительную аппаратуру, с учетом выноса, не более чем на 5 м, согласно требованиям ТЗ.
	

	2
	Однорычажная гидравлическая платформа c габаритами 2000х1400, высота подъема от сложенного состояния до 1200, грузоподъемность 1000 кг, платформа рифлёная, окрашена порошковой краской, включая Гидравлическую станцию, РВД и гидро распределительную и предохранительную аппаратуру, с учетом выноса, не более чем на 5 м, согласно требованиям ТЗ. (глубины приямка до 300 мм)
	

	3
	Однорычажная гидравлическая платформа c габаритами 2400х1400, высота подъема от сложенного состояния до 1500, грузоподъемность 1000 кг, платформа рифлёная, окрашена порошковой краской, включая Гидравлическую станцию, РВД и гидро распределительную и предохранительную аппаратуру, с учетом выноса, не более чем на 5 м, согласно требованиям ТЗ. (глубины приямка до 300 мм)
	

	4
	Двухрычажная гидравлическая платформа c габаритами 1500х900, высота подъема от сложенного состояния до 1400, грузоподъемность 1000 кг, платформа рифлёная, окрашена порошковой краской, включая Гидравлическую станцию, РВД и гидро распределительную и предохранительную аппаратуру, с учетом выноса, не более чем на 5 м, согласно требованиям ТЗ. (глубина приямка 600 мм)
	

	5
	Двухрычажная гидравлическая платформа c габаритами 1600х900, высота подъема от сложенного состояния до 1500, грузоподъемность 1000 кг, платформа рифлёная, окрашена порошковой краской, включая Гидравлическую станцию, РВД и гидро распределительную и предохранительную аппаратуру, с учетом выноса, не более чем на 5 м, согласно требованиям ТЗ. (глубина приямка 600 мм)
	

	6
	Двухрычажная гидравлическая платформа c габаритами 1900х1000, высота подъема от сложенного состояния до 1800, грузоподъемность 1000 кг, платформа рифлёная, окрашена порошковой краской, включая Гидравлическую станцию, РВД и гидро распределительную и предохранительную аппаратуру, с учетом выноса, не более чем на 5 м, согласно требованиям ТЗ. (глубина приямка 600 мм)
	

	7
	Двухрычажная гидравлическая платформа c габаритами 2400х1400, высота подъема от сложенного состояния до 2300, грузоподъемность 1000 кг, платформа рифлёная, окрашена порошковой краской, включая Гидравлическую станцию, РВД и гидро распределительную и предохранительную аппаратуру, с учетом выноса, не более чем на 5 м, согласно требованиям ТЗ. (глубина приямка 600 мм)
	

	8
	Козырек откидной (трап, аппарель) 1 шт.
	

	9
	Электрооборудование на 2 ост., на гидравлический подъемный стол 
	

	10
	Калитка на платформе с электромеханической блокировкой
	

	11
	Стоимость монтажных и пусконаладочных работ гидравлического подъемного стола на одном объекте с учетом командировочных  расходов, в рамках одной спецификации
	

	12
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Тюменской области 
	

	13
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Свердловской области
	

	14
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Челябинской области,  Пермь
	

	15
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Архангельской области
	

	16
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Республики Карелия
	

	17
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Мурманская области
	

	18
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Новгородской области
	

	19
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Псковской области
	

	20
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Вологодской области
	

	21
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Костромской области
	

	22
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Нижегородской области
	

	23
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Тамбовской обл., Орловской обл., Липецкой области.
	

	24
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Смоленской обл., Брянской области
	

	25
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  Владимирской обл., Ивановской обл., Ярославской обл., Тверской области.
	

	26
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в   Тульской обл., Калужской обл., Рязанской области
	

	27
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Ленинградской области.
	

	28
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  г. Санкт-Петербург.
	

	29
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в Московской области.
	

	30
	Стоимость доставки комплекта оборудования в рамках одной спецификации, в  г. Москва.
	

	31
	Схема электрическая принципиальная
	

	32
	Схема гидравлическая
	

	Графическое исполнение подъемного оборудование, гидравлические  платформы (общий вид)

	[image: ]

	Автоматический выключатель 
	3Р 16А хар.С ИЭК
	1

	Автоматический выключатель 
	1Р 1А хар.С ИЭК
	2

	Вставка плавкая
	1А (предохранитель)
	1

	Вставка плавкая
	0,5А (предохранитель)
	1

	Контактор ПМУ 
	LC1E210F5  110В Schneider-Electric
	1

	И т.д.



4. Требуемые условия.

4.1. Требования к нормативно-технической документации на вновь монтируемое подъемное оборудование:

4.1.1. Подъемное оборудование должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» (Утв. Решением КТС от 18 октября 2011 года №823).

4.1.2. Поставщик подъемного оборудования, должен иметь действующий Сертификат соответствия или Декларацию о соответствии ТС, на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, выданного(-ой) на поставляемую продукцию.

4.1.3. Поставщик подъемного оборудования, должен иметь действующее Свидетельство СРО «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно п. 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования» и п. 24.1. «Пуско-наладочные работы подъемно-транспортного оборудования».

4.1.4. Монтажные и пуско-наладочный работы, вновь монтируемого подъемного оборудование, должны соответствовать нормам и требования изложенных в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (-далее ФНП) (Утв. Приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533). Контроль качества монтажа и пуско-наладки должен быть подтвержден Актом смонтированного ПС, с указанием результатов полного технического освидетельствования смонтированного подъемного оборудования, выполненного согласно указаниям раздела «Техническое освидетельствование ПС» ФНП и внесением соответствующей отметки в раздел №6, паспорта на подъемное оборудование.

4.1.5. При сдачи вновь монтируемого подъемного оборудования, поставщик обязан предоставить следующий комплект документов:
- Паспорт на подъемное оборудование;
- Руководство (инструкция) по эксплуатации подъемного оборудования;
- Акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.2.  Подъемник должен поставляться на объекты «ДИКСИ» силами Поставщика. Обязательное размещение "Правил пользования грузовым лифтом" на каждом подъемнике.

4.2.1. Проведение пуско-наладочных работ в соответствии с его расстановкой на планировке универсама включая:
· разгрузочно-погрузочные работы;
· вывоз мусора.

4.3. [bookmark: _GoBack] Срок поставки – не более 15 календарных дней с момента размещения заказа.

4.4.  Предварительный замер по месту - обязательный. Стоимость выезда и непосредственно сами работы дополнительно не оплачиваются, входят в общую стоимость оборудования. 

4.5.  Срок выполнения монтажных работ – не более 2-х календарных дней.

4.6.  Срок выполнения пуско-наладочных работ – не более 1 календарного дня.

4.7.  Условия оплаты: 100% постоплата в течение 40 (Сорока) календарный дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и (или) Акта приёмки-передачи работ (КС-2, КС-3), получения счёта-фактуры, при условии предоставления документов, изложенных в 4.1.5.
 
4.8.  Гарантийные обязательства на всю представленную продукцию и выполненные пуско-наладочных работ должны быть не менее 24 месяцев.

4.9.  Обеспечение проведения гарантийного ремонта в течении суток, в независимости от региона установки.








ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВЫМ ПОДЪЕМНИКОМ
Грузоподъемность 1000 кг.
	1. Перед началом работы с грузовым подъемником необходимо полностью ознакомиться с его руководством по эксплуатации, производственной инструкцией и инструкцией по охране труда, при работе с грузовым подъемником
2. Для вызова или отправки грузовой платформы подъемника необходимо нажать (удерживать ее до момента прибытия) кнопку соответствующего этажа, расположенную в кнопочном посту управления (КПУ).
3. Для открытия дверей ограждения шахты подъемника необходимо нажать соответствующую кнопку, расположенную в КПУ или на самой двери.
4. Убедится в наличии и полной остановке грузовой платформы, на уровне этажной остановки вызова
5. Произвести открытие раздвижной решетки или калитки (шлагбаума) ограждения грузовой платформы, перед этим подняв крючок фиксации решетки в закрытом положении или планку фиксации (засова) калиток.
6. Произвести погрузо-разгрузочные работы:                                                                      - размещение грузовой тары (груза) должно происходить равномерно от центра пола грузовой платформы и исключать самопроизвольное скатывание или ее перемещение по платформе, во время эксплуатации подъемника.
 - вес грузовой тары (груза) не должен превышать указанную грузоподъемность подъемника                                                                                                                         - грузовая тара (груз) не должна выступать за габариты грузовой платформы.
7. После погрузки/выгрузки. Необходимо произвести закрытие раздвижной решетки или калитки (шлагбаума) ограждения грузовой платформы, после закрыть крючок фиксации решетки в закрытом положении или планку фиксации (засова) калиток.
8. Плотно закрыть двери ограждения шахты подъемника, до момента срабатывания электромеханического замка или фиксатора в закрытом положении. 
9. Для перемещений грузовой платформы с грузом, нажмите (удерживайте ее до момента прибытия) кнопку соответствующего этажа на КПУ.
10. Для экстренной остановки грузовой платформы во время движения служит кнопка "СТОП" (красного цвета), расположенная в КПУ.
	СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
[image: C:\Users\imromanov\Desktop\1711_400.jpg]
НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЕ ИЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА НЕЙ.

	
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Блокировать или выводить из действия предохранительные или блокировочные устройства безопасности грузового подъемника.
2. Спускаться в приямок или вылезать на крышу грузовой платформы. Хранить посторонние предметы в шахте грузового подъемника.
3. Допускать проезд и нахождение людей на грузовой платформе.
4. Самостоятельно производить ремонт грузового подъемника и воздействовать на аппараты в шкафу управления.
5. Превышать грузоподъемность грузового подъемника и использовать его не по назначению.
6. Производить повторное включение грузового подъемник после срабатывания блокировочных (защитных) устройств, до момента устранения неисправности.
7. Оставлять без надзора подъемник с открытыми дверьми ограждения шахты.
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